Ierīces lietošanas pamācība
Matu žāvētājs HT96
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Vispārējs apraksts

1. Noņemama sprausla

2. Atsevišķa aukstuma poga

3. Ie-/ izslēgšanas slēdzis + režīmu pārslēdzējs

4. Strāvas vads
5. Gaisa ieplūde
6. Difuzors
Tehniskie parametri
· Jauda: 1600W

· Barošanas spriegums: 230V ~50Hz

Ierīces lietošana
Ierīce ir paredzēta matu žāvēšanai. Pirms pievienošanas elektrotīklam jāpārliecinās, vai režīmu pārslēdzējs (3) atrodas stāvoklī „0”. Pēc pievienošanas elektrotīklam, kura strāvas stiprums un spriegums atbilst ierīces parametros rakstītajam, žāvētāju var ieslēgt, izmantojot režīmu pārslēdzēju (3).
0 – Matu žāvētājs izslēgts
1 – vidēja temperatūra viegli mitriem vai plāniem matiem

2 – augstāka temperatūra ātrai žāvēšanai vai bieziem matiem

Matu žāvētājs ir aprīkots ar difuzoru (6), kas paredzēts dažādiem matu apjomiem.
Nospiežot aukstuma pogu („Cool”) (2), siltā/karstā gaisa plūsma tiek pārtraukta.

Tīrīšana un uzglabāšana

· Ierīci pirms tīrīšanas jāatvieno no elektrotīkla un jāpagaida, līdz tā ir pilnībā atdzisusi.
· Ierīci nedrīkst iemērkt ūdenī.
· Korpusu un strāvas vadu var slaucīt ar mīkstu, mitru vai sausu drānu.

· Netīrumus no gaisa pievada un izvada atverēm var tīrīt ar nelielu birstīti.

