IERĪCES LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Lietojiet to, pieslēdzot pie maiņstrāvas (60 herci). Standarta žāvētāji ir paredzēti lietošanai pie 110 līdz 125 voltu sprieguma maiņstrāvas ķēdē.

Šai ierīcei ir polarizēts spraudkontakts (viens no spraudņiem ir platāks). Drošības apsvērumu dēļ šo spraudkontaktu polarizētā kontaktligzdā var ievietot tikai vienā veidā. Ja spraudkontakts pilnībā neieiet līdz galam, apgrieziet spraudkontaktu otrādi. Ja arī tad to nevar ievietot, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nemēģiniet apiet šo drošības sistēmu.
SVARĪGI

IERĪCES 1875 WATT LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Šī žāvētāja lietošana tīklā kopā ar citām elektroierīcēm var iedarbināt 15A strāvas slēgiekārtu vai izsist 15A drošinātāju. NEKAD nemainiet drošinātāju pret tādu, kas paredzēts lielākai strāvai par to, kas plūst elektrotīklā. Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku.

VIENMĒR, LIETOJOT IERĪCI, PĀRBAUDIET ALCI DROŠĪBAS SISTĒMU
Šī ierīce ir aprīkota ar drošības sistēmu ALCI - tā atslēdz ierīci, ja tā nokļuvusi nepiemērotos apstākļos, piemēram, iemērkta ūdenī. Lai pārliecinātos, ka ALCI pienācīgi funkcionē, veiciet sekojošo pārbaudi. Šīs pārbaudes mērķis ir ļaut jums pārliecināties, ka ūdens detektēšanas sistēma (ALCI) strādā.
1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam un nospiediet test pogu uz spraudkontakta (Skatīt atbilstošo attēlu zemāk).

2. Ierīce pārtrauks darbību. Būs dzirdams neliels klikšķis un reset poga nedaudz panāks uz āru.

3. Lai atslēgtu ALCI sistēmu ar reset pogu, ierīcei jābūt atslēgtai no tīkla. Kad tas izdarīts, iespiediet reset pogu atpakaļ un atkal pieslēdzat ierīci tīklam.
4. Ja ALCI sistēma pienācīgi nedarbojas, nogādājiet ierīci tuvākajā servisa centrā.
[image: image1.jpg]Tost





5. Ir svarīgi nogādāt ierīci servisa centrā, ja tā nonākusi saskarsmē ar ūdeni. Nemēģiniet saviem spēkiem atslēgt ALCI sistēmu.
